
Détecte

Xignal détecte l’état du piège du 
rongeur : armé, non armé ou non 

armé avec catch.
Xignal surveille également la 

température et le mouvement du 
piège 24h/24 et 7j/7.

Envoie

Grâce à la technologie LoRa, la 
communication s’effectue via votre 
réseau privé ou public. La solution 
de Xignal, du capteur au portail en 

ligne, est facile à utiliser.

Rapporte

En envoyant une notification par 
mail, sur votre mobile ou votre 

tablette, vous obtenez des rapports  
en ligne sur les activités des 
rongeurs. Ainsi, vous pouvez 

directement réagir et contrôler les 
activités des rongeurs.

Téléchargez maintenant l’application Xignal ou accédez à
my.xignal.com
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Spécificités du pièges à rats

  SPÉCIFITÉS TECHNIQUES
MODELE

TRANSMISSION DES DONNEES
FREQUENCE

BATTERIE
UI

ETIQUETTE

DESCRIPTION
DIMENSIONS 

POIDS
MATERIAUX

ENVIRONNEMENT
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

L’HUMIDITÉ RELATIVE
INDICE DE PROTECTION (IP)

CERTIFICATIONS
EMC COMPLIANCE

 
RADIO COMPLIANCE
ROHS COMPLIANCE

REACH COMPLIANCE 
WEEE COMPLIANCE

PIÈGE À RATS XIGNAL
V1.5 
Uses LoRa ADR
EU 868 Mhz / US 915 Mhz
CP502440 Batterie Li-MnO2
LED rgb et 2 commutateurs
QR code et numéro de série unique

L: 138,9 mm x L: 75,8 mm x H: 67 mm
197g (6,948 oz) avec antenne PCB et batterie installée
Plastique ABS

Entre -10° et 55° C (140F to 1310F)
Entre 0% et 95 %
IP67 : protection complète contre les contacts et      
l’immersion dans l’eau. Profondeur maxi 1 m.

EN 61000-6:2001 & EN 61000-6-3:2001 & EN 
55032:2015
Alliance LoRA certifiée par l’organisme RN2483AI
Directive 2002/95/EC & 2011/65/EU
Réglementation 1907/2006 incluant les modifications
Directive 2012/19/EU


